Die Vorderradaufhdngung

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe beginnen Sie den Bau der Vorderachse
und montieren einen Teil der Lenkung.

BAUTEILE IM UBERBLICK

2A Vorderachse

2B Lenkgehduse

2C Abdeckung

2D Lenkritzel

2E Lenkwelle

2F Lenkgetriebe

2G Hupenknopf

2H Lenkrad

21 Hupenring

2)  Wolfsburg Wappen
2K Schraubendreher

AM drei Schrauben
(1.7 x 4 mm)

BM zwei Schrauben
(1.7 x 3 mm)

CM drei Schrauben
(2x3 mm)

WICHTIGE HINWEISE

» Von jedem Schraubentyp erhalten Sie immer mindes- » Schrauben fiir Kunststoff diirfen nicht tiberdreht
tens eine Schraube mehr, als Sie bendtigen. Sie dienen werden, da sonst die Bauteile beschadigt werden.
als Ersatz, falls lhnen eine Schraube verloren geht. >

Alle auf ,P“ endenden Schrauben, wie z.B. AP, sind fiir Form angebracht werden, sind zur besseren Unter-
Kunststoffteile vorgesehen; alle ,,M“-Schrauben, wie scheidung mit einem , L bzw. einem ,,R“ gekenn-
z.B. AM, dienen zum Verbinden von Metallteilen. zeichnet.

Bauteile, die auf beiden Fahrzeugseiten in ahnlicher




BAUANLEITUNG

Setzen Sie das Lenkritzel 2D in das Lenkgeh&use 2B Das Foto zeigt das korrekt positionierte Lenkritzel 2D. Setzen Sie die Lenkwelle 2E in das Lenkgehause 2B
ein. Schauen Sie sich die Abbildung genau an, um die Teile ein, wie es das Foto zeigt. Die Zahne des Zahnrads der
richtig anzuordnen. Lenkwelle missen in die des Lenkritzels 2D greifen.

VerschlieBen Sie das Lenkgehduse mit der Befestigen Sie die beiden Teile miteinander, indem Drehen Sie das Lenkgehduse um und setzen Sie das
Abdeckung 2C. Sie zwei Schrauben AM benutzen. Lenkgetriebe 2F auf den Stift des Lenkritzels 2D.



Befestigen Sie das Lenkgetriebe 2F mit einer Befestigen Sie das Lenkgehause an der Vorderachse 2A. Der rote Kreis im Bild zeigt an, wo das Lenkgehéuse
Schraube BM. zu platzieren ist.

Das Foto zeigt das Lenkgehéuse in der richtigen Position. Priifen Sie, ob die durch die roten Kreise gekennzeichneten Befestigen Sie das Lenkgehause mit zwei
Locher korrekt ausgerichtet sind. Schrauben CM.



BAUANLEITUNG

2-11. Nehmen Sie das Lenkrad 2H und den Hupenring 2I. Figen Sie die Teile zusammen, wie 2-12. Entfernen Sie nun vom Wolfsburg Wappen 2J das Schutzpapier und kleben Sie es wie
auf dem Bild gezeigt. angezeigt auf den Hupenknopf 2G.

BAUFORTSCHRITT

Am Ende dieses Montageabschnitts haben
Sie das Lenkgehause mit der Vorderachse
verbunden und mit der Montage des
Lenkrads begonnen.




