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5 Der Tachometer und der Drehzahlmesser müssen an den gut 
erkennbaren dafür vorgesehenen Stellen am Armaturenbrett 
eingesetzt werden. Das Bauteil hat nur eine mögliche 
Einsetzrichtung. Nach der Positionierung befindet sich der 
Tachometer auf der linken und der Drehzahlmesser auf der 
rechten Seite. 

3 Wenn Sie das Armaturenbrett von der Innenseite betrachten, 
sehen Sie an seinen Enden zwei weitere Löcher: In diese 
müssen Sie ebenso viele Schrauben einsetzen, um die Montage 
der beiden Teile abzuschließen.

6 Um das Gehäuse des Tachometers und des Drehzahlmessers 
zu montieren, stecken Sie die beiden hinteren Stifte des Bauteils 
in die am Armaturenbrett vorhandenen Löcher (rote Pfeile). 
Gleichzeitig müssen die beiden Stifte des Tachometers und des 
Drehzahlmessers in die kleinen vorgesehenen Stellen im unteren 
Teil des Gehäuses gesteckt werden (gelbe Pfeile).

4 Nehmen Sie zwei Schrauben vom Typ B und stecken Sie sie 
in die im vorherigen Schritt gezeigten Löcher. Wenn Sie sie 
fertig eingeschraubt haben, sind die beiden Bauteile, aus denen 
das Armaturenbrett des Modells besteht, fest miteinander 
verbunden.
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9 Die Glasabdeckungen des Tachometers und des 
Drehzahlmessers sind jeweils durch zwei Folien geschützt, 
die zunächst mithilfe eines Stücks Klebeband entfernt werden 
müssen. Nachdem die Folien entfernt wurden, setzen Sie 
mit einer Pinzette je ein Glas auf den Tachometer und den 
Drehzahlmesser auf und drücken sie in die vorgesehenen 
Stellen auf dem Armaturenbrett.

7 Wir zeigen Ihnen am Ende des ersten Teils dieser 
Arbeitsphase, wie das fertige Armaturenbrett des  
Modells aussieht.

10 Unsere Arbeit ist für heute beendet: das Armaturenbrett 
Ihres Miura ist nun mit Tachometer, Drehzahlmesser und 
Lüftungsöffnungen ausgestattet und wird später noch mit 
weiteren realistischen Details bereichert. Bewahren Sie alles 
an einem sicheren Ort auf, bis Sie mit dem Zusammenbau 
fortfahren können.

8 Nehmen Sie nun die beiden Lüftungsöffnungen und 
montieren Sie sie mit leichtem Druck in die beiden Lochpaare  
an den Seiten des oberen Teils des Armaturenbretts.
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1 	� Zylinderblock des Motors  
(linke Seite)

2 	 Zylinderkopfdeckel

3 	 Bolzen für die Deckel

4 	� Modellbaupinzette

5 	 Lamborghini-Wappen

BAUTEILE

1 2

1 Nehmen Sie die Stanzform mit den Bolzen für die 
Zylinderkopfdeckel Ihres Miura zur Hand. Trennen Sie 
zunächst mit Hilfe eines scharfen Cutters einen Bolzen von der 
Halterung, an der er befestigt ist. Im Bild zeigen wir Ihnen die 
genaue Stelle, an der Sie den Schnitt vornehmen müssen.

2 Schneiden Sie mit dem Cutter insgesamt sechzehn Bolzen 
aus ihrer Halterung. Es bleiben vier Stück in der Stanzform 
übrig, die Sie verwenden können, falls Sie später welche 
verlieren, da sie sehr klein sind.
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04 – �Die linke Seite des Zylinderblocks, die 
Zylinderkopfdeckel und das Lamborghini-Wappen
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5 Führen Sie den Bolzen mit der Zange in das Loch im Deckel 
ein und drücken Sie ihn leicht an, damit er fest einrastet. 

3 Wenn Sie die beiden Zylinderkopfdeckel betrachten, werden 
Sie feststellen, dass jedes Teil acht Löcher hat, in die die im 
vorherigen Schritt vorbereiteten Bolzen eingesetzt werden 
müssen.

6 Fahren Sie mit dem gleichen Verfahren fort und installieren Sie 
alle acht Bolzen des ersten Deckels der Zylinderköpfe.

4 Für die Handhabung der Bolzen benötigen Sie eine 
Spitzzange. Greifen Sie mit der Spitze der Zange einen Bolzen 
vom breiteren Ende und bringen Sie ihn näher an das erste Loch 
in einem der beiden Deckel, wie im Bild gezeigt.
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9 Nehmen Sie nun den Zylinderblock zur Hand. Beim Betrachten 
werden Sie feststellen, dass sich in einer der beiden Motorbänke 
ein Schlitz zur Aufnahme einer der Deckel befindet. Nehmen Sie 
also einen Deckel und führen Sie ihn an den Zylinderblock heran, 
indem Sie die beiden Teile wie im Bild gezeigt ausrichten.

7 Das Foto zeigt die Detailansicht von vier eingesetzten Bolzen 
neben dem Lamborghini-Logo.

10 Um den Deckel anzubringen, setzen Sie ihn einfach auf den 
Zylinderblock auf und üben leichten Druck aus.

8 Nun können Sie die restlichen acht Bolzen in die Löcher des 
anderen Deckels einsetzen. Wiederholen Sie dabei die in den 
vorherigen Schritten beschriebenen Handgriffe. Am Ende 
dieses Arbeitsschrittes sind alle Bolzen montiert.
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11 Richten Sie den Zylinderblock so aus, 
dass Ihnen die Zylinderreihe ohne Deckel 
zugewandt ist. Nehmen Sie dann den 
zweiten Deckel und setzen Sie ihn an der 
vorgesehenen Stelle ein, wie Sie es zuvor 
mit dem ersten Deckel getan haben.

12 Für heute sind wir fertig: Der 
Zylinderblock ist nun mit den beiden 
Zylinderkopfdeckeln ausgestattet. 
Wie üblich empfehlen wir, die bereits 
montierten Teile und alle nicht 
verwendeten Teile an einem sicheren  
Ort aufzubewahren.
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