
89 – �Das linke Rücklicht

1

1 Richten Sie auf Ihrer Arbeitsfläche die vorderen Radkästen, die 
Sie in Bauphase 82 und 83 erhalten haben, und die Vorderseite 
der Karosserie so aus, wie auf dem Foto gezeigt.

2

2 Setzen Sie den rechten Radkasten an der vorgesehenen Stelle 
ein. Helfen Sie sich mit dem Bild und den Umrissen der Teile, um 
sie richtig zusammenzufügen.

BAUTEILE

1 	� Rechte Schottwand der 
Karosserie

2 	� LED des linken Rücklichts

3 	� Linke Schottwand der 
Karosserie

4 	� Gehäuse des linken Rücklichts

5 	� Reflektor des linken Rücklichts

6 	 Drei Schrauben vom Typ A

7 	� Zwei Schrauben vom Typ B

1

2

3
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3

3 Montieren Sie auf die gleiche Weise den linken Radkasten an 
der vorgesehenen Stelle.

4 Beginnen Sie mit der Befestigung des rechten Radkastens, 
indem Sie eine Schraube vom Typ B (aus Bauphase 85) in dem 
Loch festziehen, das auf dem Foto durch den Kreis markiert ist.

4

5 76

5 Beginnen Sie mit der Befestigung des 
linken Radkastens, indem Sie eine weitere 
Schraube vom Typ B (aus Bauphase 
85) in dem Loch festziehen, das in der 
Abbildung durch den Kreis markiert ist.

6 Befestigen Sie den rechten Radkasten, 
indem Sie eine Schraube vom Typ A (aus 
Bauphase 85) in dem Loch festziehen, 
das auf dem Foto durch den Kreis 
markiert ist.

7 Fahren Sie mit der Befestigung des 
linken Radkastens fort, indem Sie eine 
weitere Schraube vom Typ A (aus 
Bauphase 85) in dem markierten Loch 
festziehen.
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9

9 Nehmen Sie jetzt die Felge und den Reifen zur Hand, die Sie in Bauphase 86 erhalten haben. Setzen Sie die Felge so in den Reifen 
ein, dass die Kanten des Reifens auf beiden Seiten mit den Kanten der Felge übereinstimmen.

8

8 Schließen Sie die Befestigung der Radkästen ab, indem Sie zwei weitere Schrauben des Typs A (aus Bauphase 85) in den Löchern 
festziehen, die auf den Fotos durch die Kreise markiert sind.
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90 – �Rechtes Rücklicht, Nummernschildbeleuchtung 
und Kofferraumschloss

1

1 Legen Sie den hinteren Teil der Karosserie, den Sie in 
Bauphase 88 erhalten haben, mit der Oberseite nach unten auf 
Ihre Arbeitsfläche.

1 2 3

45

6

7

2

2 Nehmen Sie jetzt den Kofferraumdeckel, die Scharniere und 
die Halterungen zur Hand, die Sie in Bauphase 87 erhalten 
haben. Nehmen Sie dann noch zwei Schrauben vom Typ T aus 
der Bauphase 88 zur Hand.

BAUTEILE

1 	� Kofferraumschloss

2 	� Reflektor des rechten Rücklichts

3 	� Gehäuse des rechten Rücklichts

4 	� Nummernschild-Leuchten

5 	� LED des rechten Rücklichts

6 	 Verglasung der Nummernschildbeleuchtung

7 	� Vier Schrauben vom Typ B
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3

6

3 Setzen Sie das linke Scharnier in die auf 
dem Foto gezeigte Aussparung auf der 
linken Seite des Querträgers am hinteren 
Teil der Karosserie ein.

6 Montieren Sie auf die gleiche Weise das 
rechte Scharnier und seine Halterung am 
anderen Ende des Querträgers, indem 
Sie die zweite Schraube vom Typ T 
verwenden.

4 Bringen Sie die linke Halterung in der 
auf dem Foto gezeigten Position an, 
um das Scharnier am Querträger zu 
befestigen.

7 Bringen Sie die Rückseite der Karosserie in eine gerade Position und prüfen Sie, 
ob sich die beiden Scharniere leichtgängig nach oben und unten bewegen. Wenn die 
Bewegung schwierig ist, lockern Sie die Schrauben der Halterung leicht.

5 Befestigen Sie die Halterung mit einer 
Schraube vom Typ T am Querträger der 
Karosserie.

4

7

5
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1110

10 Verwenden Sie eine zweite Schraube 
vom Typ D (aus Bauphase 88), um auch 
das linke Scharnier mit der Motorhaube 
zu verbinden.

11 So sieht die Rückseite der Karosserie nach der Montage des Kofferraumdeckels 
aus. An der Innenseite der Motorhaube befindet sich eine Stange, um sie offen zu 
halten. Die Stange muss gedreht und in das entsprechende Loch im Kofferraum 
eingeführt werden.

8

8 Bringen Sie den Kofferraumdeckel an 
der vorgesehenen Stelle an. Befestigen 
Sie ihn vorübergehend mit zwei Stücken 
Klebeband an der Karosserie.

9

9 Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und richten Sie die Löcher in den 
Scharnieren auf die entsprechenden Löcher in der Motorhaube aus. Beginnen 
Sie damit, das rechte Scharnier mit der Motorhaube zu verbinden, indem Sie eine 
Schraube vom Typ D (aus Bauphase 88) in dem Loch festziehen, das in der Abbildung 
durch den Kreis markiert ist.
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1 	� Hinterer Kühlergrill

2 	� Rahmen für das Nummernschild

3 	 Nummernschild

4 	� Umrandung des 
Nummernschilds

5 	� Fünf Schrauben vom Typ D

6 	 Drei Schrauben vom Typ B

91 – �Das Nummernschild und der hintere Kühlergrill 
des Modells

BAUTEILE

1

1 Nehmen Sie den Reflektor und das Gehäuse des linken 
Rücklichts zur Hand, die Sie in Bauphase 89 erhalten haben. 
Setzen Sie den Reflektor in das Gehäuse des Rücklichts ein und 
überprüfen Sie, ob die rechteckigen Löcher übereinanderliegen.

1

2

3

4

56

2

2 Nehmen Sie jetzt auch den Reflektor und das Gehäuse des 
rechten Rücklichts aus Bauphase 90 zur Hand. Fügen Sie sie 
zusammen und überprüfen Sie, ob ihre rechteckigen Löcher 
übereinanderliegen. Bewahren Sie die beiden Rücklichter 
anschließend an einem sicheren Ort auf.
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4

4 An der Rückseite der Schottwand 
befindet sich eine Lasche, die in das 
rechteckige Loch in der Karosserie 
eingeführt werden muss, das durch den 
Pfeil auf dem Foto gekennzeichnet ist.

5 Verbinden Sie die Schottwand mit der Karosserie, indem Sie die Lasche in das in 
Schritt 4 angegebene rechteckige Loch und den Stift der vorstehenden Klappe in 
das mit dem Pfeil gekennzeichnete Loch im ersten Foto einsetzen. Ziehen Sie die 
Schraube vom Typ A in dem Loch an, das auf dem zweiten Foto durch den Kreis 
markiert ist.

5

3
3 Nehmen Sie jetzt die linke Schottwand 
und eine Schraube vom Typ A aus 
Bauphase 89 zur Hand und legen Sie 
sie zusammen mit dem hinteren Teil 
der Karosserie auf Ihre Arbeitsfläche, 
wobei Sie alles wie auf dem Foto gezeigt 
ausrichten.
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8 8 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu 
prüfen, ob Sie beide Schottwände korrekt 
eingebaut haben.

6

6 Nehmen Sie anschließend die rechte 
Schottwand und eine weitere Schraube 
vom Typ A zur Hand, die Sie ebenfalls in 
Bauphase 89 erhalten haben.

7 Bauen Sie die rechte Schottwand so ein, wie Sie es bereits auf der linken Seite getan 
haben, und befestigen Sie sie mit der Schraube vom Typ A an der Karosserie.

7
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BAUTEILE

1 	� Kofferraum

2 	� Profil des Kofferraums

3 	� Glasabdeckung des linken Rücklichts

4 	� Selbstklebendes Netz

5 	� Glas des Rückfahrtlichts

6 	� Halterung für das Rückfahrtlicht

7 	 Glasabdeckung des rechten Rücklichts

8 	� Drei Schrauben vom Typ B

92 – �Das Rückfahrlicht, die Glasabdeckungen der 
Rücklichter und die Bauteile des Kofferraums

1

2

3

4
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8
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1

1 Nehmen Sie die Nummernschildbeleuchtung und die dazugehörigen Glasteile, die 
Sie in Bauphase 90 erhalten haben, zur Hand. Die beiden Leuchten sind mit einem 
zylinderförmigen Stift und einem gebohrten Bolzen ausgestattet: Wenn sie an der 
Karosserie montiert sind, muss der Stift nach oben zeigen.

2 Bringen Sie die Gläser an den 
Nummernschildleuchten an und richten 
Sie die Teile dabei wie auf dem Foto 
gezeigt aus.

2

3

3 Nehmen Sie jetzt den hinteren Teil der Karosserie zur Hand. Am hinteren Ende der Karosserie befinden sich zwei Lochpaare (ein 
kleines und ein großes), die Sie für die Montage der Nummernschildbeleuchtung benötigen. Nehmen Sie jetzt außerdem zwei 
Schrauben vom Typ B aus Bauphase 90 zur Hand.
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4

4 Setzen Sie die Nummernschildbeleuchtung in die in Schritt 3 markierten Löcher ein und richten Sie sie dabei wie auf dem Foto 
gezeigt aus.

5

5 Arbeiten Sie an der Innenseite der 
Karosserie weiter und befestigen Sie 
die Nummernschildbeleuchtung, indem 
Sie die beiden Schrauben vom Typ B in 
den Löchern anziehen, die auf dem Foto 
durch die Kreise markiert sind.

6 Nehmen Sie jetzt das 
Kofferraumschloss aus Bauphase 90 
wieder zur Hand.

7 Stecken Sie das Kofferraumschloss 
in das halbrunde Loch in der Mitte des 
hinteren Teils der Karosserie.

6 7
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8
8 Vergleichen Sie mit dem 
Foto, um zu prüfen, ob Sie die 
Nummernschildbeleuchtung und das 
Kofferraumschloss richtig montiert 
haben.

9

9 Nehmen Sie jetzt den Rahmen, 
das Nummernschild und den 
Nummernschildhalterrahmen aus 
Bauphase 91 zur Hand. 

10 Setzen Sie das Nummernschild in den 
Rahmen ein und richten Sie die Teile wie 
gezeigt aus.

11 Verbinden Sie den Rahmen mit der 
Nummernschildgruppe.

10 11
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12

14

12 Nehmen Sie jetzt auch den hinteren 
Kühlergrill wieder zur Hand (Bauphase 
91) und führen Sie ihn an das Heck der 
Karosserie heran.

14 Befestigen Sie den hinteren Kühlergrill an der Karosserie, 
indem Sie vier Schrauben vom Typ D (aus Bauphase 91) in 
den durch die Pfeile auf dem Foto gekennzeichneten Löchern 
festziehen.

13 Drehen Sie den hinteren Teil der Karosserie auf den Kopf und setzen Sie das Gitter 
von innen in das Gehäuse ein. Richten Sie die vier Befestigungspunkte des Kühlergrills 
an den gebohrten Zapfen aus, die durch die Pfeile auf dem Foto markiert sind.

15 Stecken Sie die beiden gebohrten Zapfen des 
Nummernschildrahmens in die Löcher in der Karosserie, die 
sich zwischen den beiden Nummernschildleuchten befinden.

13

15
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16 Befestigen Sie das Nummernschild 
auf der Innenseite der Baugruppe 
an der Karosserie, indem Sie zwei 
Schrauben vom Typ B (aus Bauphase 
91) in den durch die Pfeile auf dem Foto 
gekennzeichneten Löchern anziehen.

17 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig montiert haben.

16

17
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