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Das Namensschild 
BAUTEILE IM 
ÜBERBLICK
106A  Halterung des   
  Namensschilds

106B  Doppelseitiges   
  Klebeband 

106C  Namensschild

106D  Drei Kombischrauben

1 Nehmen Sie das doppelseitige Klebeband 
106B und entfernen Sie von einer Seite die 

Schutzfolie. Bringen Sie das Klebeband auf der 
Rückseite des Namensschilds 106C an. Identi-
fizieren Sie die Seite der Halterung 106A mit 
dem erhöhten Rand: Hier wird das Namens-
schild befestigt. Entfernen Sie die verbliebene 
Schutzfolie vom Klebeband und fixieren Sie es 
auf der Halterung. Arbeiten Sie sehr akkurat, da 
nachträgliche Korrekturen schwierig sind.
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Das Bauergebnis
Das Namensschild ist auf 
einer Halterung befes-
tigt, diese am Ständer 
des Modells montiert.

2 Positionieren Sie die Halterung 106A so vor der 
Batteriebox 104A auf der Bodenplatte des 

Ständers 103A, dass die drei Schraubenaufnah-
men und Löcher fluchten. Halten Sie die Bauteile in 
Position und fixieren Sie sie aneinander, indem Sie 
von unten drei Kombischrauben 106D eindrehen.

106A

106D

106A

103A
104A

106D


